
 Arb.position Arbeitstext

niederländisch

 G 32 1059 0 Schokdemper (1) van 2e wagenas uit- en inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 1060 0 Schokdemper (beide) van 2e wagenas uit- en inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 2240 0 Stabilisator van 2e voertuigas uit- en inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 2240 0 Stabilisator van 2e voertuigas uit- en inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 V 32 2245 0 Stabilisator van 2e voertuigas uit- en inbouwen, zo nodig vervangen (As uitgebouwd) Wagen met luchtvering

 V 32 2245 0 Stabilisator van 2e voertuigas uit- en inbouwen, zo nodig vervangen (As uitgebouwd) Wagen met luchtvering

 G 32 2890 0 Lager (alle) van stabilisator van 2e voertuigas uit- en inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 2890 0 Lager (alle) van stabilisator van 2e voertuigas uit- en inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 4480 0 Veren (beide) van 2e voertuigas uit-, inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 4480 0 Veren (beide) van 2e voertuigas uit-, inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 4490 0 Veer (1) van 2e wagenas uit-, inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 4490 0 Veer (1) van 2e wagenas uit-, inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 Z 32 5229 0 Extra bij veer links van 2e wagenas uit-, inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 Z 32 5230 0 Extra bij veer rechts van 2e wagenas uit-, inbouwen, zo nodig vervangen Wagen met luchtvering

 V 32 5280 0 Ophangrubber (1) van achterasveren vervangen (Achterasveren uitgebouwd) Wagen met luchtvering

G 32 8300 0 Electronische niveauregeling (ENR) op werking contr.

V 32 8305 0 Electronische niveauregeling (ENR) kalibreren (na reparatie/controle)

 V 32 8391 0 Wegsensor van Elektronische Niveauregeling (ENR) links van 2e voertuigas vervangen (na controle)

 V 32 8392 0 Wegsensor van Elektronische Niveauregeling (ENR) rechts van 2e voertuigas vervangen (na controle)

 V 32 8393 0 Wegsensoren (beide) van Elektronische Niveauregeling (ENR) van 2e voertuigas vervangen (na controle)

V 32 8552 0 Luchtveersysteem op lekkage contr. (na functiecontrole)

 G 32 8590 0 Voertuigniveau controleren, instellen

 G 32 8675 0 Luchtveerbalgen (alle (2)) van 2e voertuigas vervangen

 G 32 8679 0 Luchtveerbalg (1) links van 2e voertuigas vervangen

 G 32 8680 0 Luchtveerbalg (1) rechts van 2e voertuigas vervangen

 V 32 8759 0 Luchtveerbalg (1) links van 2e voertuigas vervangen (Wiel gedemonteerd)

 V 32 8760 0 Luchtveerbalg (1) rechts van 2e voertuigas vervangen (Wiel gedemonteerd)

 G 32 9425 0 Afstandsbediening niveauregeling vervangen Wagen met luchtvering

 G 32 9531 0 Compressor van luchtvering uit-, inbouwen, zo nodig vervangen

 G 32 9539 0 Relais compressor luchtvering uit-, inbouwen, zo nodig vervangen

 G 32 9539 0 Relais compressor luchtvering uit-, inbouwen, zo nodig vervangen

 V 32 9545 0 Ventieleenheid van luchtvering vervangen (na controle)

 V 32 9550 0 Regeleenheid luchtvering vervangen (na controle)

 G 35 1311 0 Achteras (hypoid- as) uit- en inbouwen Wagen met luchtvering

 G 35 1311 0 Achteras (hypoid- as) uit- en inbouwen Wagen met luchtvering

 G 35 7715 0 Geleider achteras uit- en inbouwen, zo nodig vervangen

 G 35 7718 0 Geleider achteras (excentriciteit) afstellen

 G 35 7721 0 Rubberlager geleider vervangen

 V 35 7722 0 Rubberlager geleider vervangen (Geleider uitgebouwd)

 G 35 7725 0 Kogelgewricht geleider vervangen


